
Gyakorlati felhasználási útmutató az öntapadós falpanelhez 

 

  

Felhasználható:  

Száraz, olaj-zsír-pormentes felületekre.  

Penészes, salétromos, vizes falhoz ne használja.  

 

 Szükséges szerszámok a feldolgozáshoz:  

- olló, ceruza, mérőeszköz, éles barkácskés, vízszintmérő. 

 

Felrakása: 

Jelölje fel a falon a vízszintes vagy függőleges segédvonalat, 

amihez illeszti az első panelt. Fontos, mert erős a ragasztója. Ha 

ferdén ragasztja fel, nem biztos, hogy sikerül sérülésmentesen 

visszaszedni. 

 

A panel hátuljáról ne húzza le egyszerre a védő papírt! 5-10 cm-

es darabon húzza le és a ragasztós részt igazítsa a vonalhoz, 

majd simítsa oda. Utána folyamatosan távolítsa el a védőpapírt a 

hátuljáról és közben simítsa a panelt a falhoz. 

Ha nem egész panelt kell feltennie, mérje le a helyett, ollóval 

vágja méretre és utána ragassza fel. 

 

Tisztítása: 

Vizes törlőkendővel, semleges mosószerrel lemosható. 

 

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Reméljük a termékkel 

elégedett és legközelebb is segíthetünk! 

 

 


